                                                              Приложение 2 
                                                                                                 к Тендерной документации

Техническая спецификация  на сапоги
резиновые неутепленные по лотам №№ 1-2

Настоящая техническая спецификация распространяется на сапоги для защиты от производственных загрязнений, мужские, резиновые, неутепленные, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий, в соответствии с ГОСТ 12.4.072-79.
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Сапоги должны быть изготовлены  из резиновых смесей методом формования на вулканизационных прессах, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики  и защитные свойства за счет монолитности конструкционных деталей (голенище, подошва, каблук, текстильная подкладка). Сапоги должны соответствовать всем требованиям ГОСТа и предназначены для защиты ног от воды и общепроизводственных загрязнений. Защита  должна соответствовать 1 классу риска.
Верх сапог должен быть  выполнен из гладкой черной нелакированной резины. Внутренняя текстильная подкладка из трикотажной хлопчатобумажной трубки эластичного переплетения.
Ходовые поверхности подошвы и каблука  должны иметь  рифленый рисунок для более прочного сцепления с грунтом. Высота рифов – 3,5 мм.
Сапоги должны комплектоваться вкладной утепляющей стелькой и предназначаться для эксплуатации в I-II климатических поясах с интервалом температур от 0 ºС до минус 9,7 ºС

[bookmark: _GoBack]Название: Сапоги резиновые ГОСТ 12.4.072-79 (ГОСТ 5375-79)
Верх обуви: резина
Подкладка: трикотаж
Тип подошвы: однослойная
Подошва: резина (от -30 °С до + 150 °С)
Метод крепления: формовой
Цвет: черный
Маркировка и упаковка: по ГОСТ 7296-81.
Обязательно предоставление документа о качестве товара (паспорт, сертификат) при поставке каждой партии товара.   
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